Budte,on line” s Delta Electronics

Delta Electronics rozsirila portfdlio svojich riadiacich produktov o dalSie Ethernetové riesenia - PLC, maly HMI
panelanovinku- Ethernetové switche.

Potreba riadenia v dnednych strojoch,
prevadzkach a zariadeniach je uz samozrej-
mostou. V podstate uz nenajdeme stroj bez
riadiaceho systému a minimélne textového
panelu sluziaceho ako rozhranie ¢lovek —
stroj. Coraz viac sa tak do obluby dostévaju aj
mensie riadiace systémy a mensie dotykové
HMI panely. Pouzitim PLC pre riadenie sa
otvéraju nové moznosti a zariadenie ponuka
vacsiu flexibilitu zapojenia a ovladania. HMI
panel len pridd na atraktivite a pokial je
v ponuke dobry pomer cena/vykon, nie je
nad ¢imdlho uvazovat.

Delta Electronics ponuka zaujimavé rieSenie
pre Siroku skalu aplikacii. Pouzivatel dostane
to, ¢o ziada, a za rozumnu cenu. Druhd
generdcia rady moduldrnych PLC DVP-S
poskytuje vybavenie pre vac¢sinu dnesnych
aplikacii. Popri zakladnom modeli DVP-SS2
,Za par korun” je rada doplnena o modely
s tromi sériovymi linkami DVP-SA2, s ana-
I6govymi I/0 DVP-SX2 a o najvys$si model
DVP-SV2 s 30 tisic krokmi a bohato vy-
bavenymivstupmiavystupmi.

DobaEthernetova

V dnesnej dobe vsak vacsina zakaznikov
chce byt v spojeni zo strojom, ¢i prevadzkou,
aj na dialku. Chce sledovat procesy a deje,
aktualizovat program, analyzovat chyby.
V tomto duchu Delta poskytuje pre modely
DVP-SA2, DVP-SX2 a DVP-SV2 moznost rozsi-
renia o Ethernetovy master komunikacny
modul DVPENO1-SL.

Najnovsi prirastok DVP-SE v$ak zaujme
integrovanym Ethernetom. V podstate ide
o ten isty Ethernet master modul integrova-
ny do tohto PLC. Tym sa zlacni rieSenie pri
potrebe Ethernetu a usetri sa miesto na DIN
liste vrozvadzadi.

Maly, ale Sikovny

V ziklade ma tento model 8 digitdlnych
vstupov a 4 vystupy v prevedeni relé alebo
NPN tranzistor. Ich pocet je rozsiritelny
pomocou Sirokej $kaly modulov az na 480.
Vstupy obsahuju rychle hardvérové ¢&itace
v zloZeni: 2 x 100 kHz, 2x 20 kHz, 2 x 10 kHz.
Na vystupnej strane si v ponuke rychle
pulzné vystupy 2 x 100 kHz a 2 x 10 kHz.
Programova kapacita 16 tisic krokov a dato-
va pamat 12 tisic word registrov postacuje
bohato navacsinu beznych aplikacii.
Zakladnym komunika¢nym rozhranim su
dva vstavané porty RS-485 s podporou
protokolu Modbus ASCII/RTU. Porty RS-485
s tymto protokolom su Standardom
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pri vsetkych prvkoch Delta Electronics. Pri
tomto modeli je pre lepsi komfort progra-

Riadiaci systém DVP-SE

movania zabudovany treti sériovy port
v podobe mini USB. Na programovanie tak
moze sluzit dvojica portov RS-485, mini USB
a Ethernet. K pripojeniu k pocitacu cez
RS-485 sluzi prevodnik USB na RS-485 pouzi-
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funkcia DirectLink USB alebo DirectLink
Ethernet. Zariadenie umoznuje pouzit HMI
Delta ako most do PLC pripojeného po
sériovej linke k HMI panelu. To je uZito¢né
najma pri modeloch bez USB alebo
Ethernetu, pokial mame obsadené vietky
sériové porty.

Pri programovani riadiacich systémov od
Delty su na vyber 2 moznosti. Zakladnym
programovacim softvérom je jednoduchsi
WPLSoft. Pontka prieckovu logiku (ladder)
a je zdarma dostupny k stiahnutiu na stran-
kach Delty, alebo na strankach Profcomu.
Samozrejmostou je dobry on line monito-
ring, ¢i off line simuldcia. Novsi softvér
ISPSoft uz ponuka moznost deklaracie a pria-
meho pomenovania premennych a tvorby
funkénych blokov. Zvysuje tak prehladnost
programu pri narocnejsich aplikaciach.
Ktomuto softvéru bola navytvorenie stalych
pripojeni vyvinutd utilita COMMGR, (ize
COM manazér. Pomocou nej si uzivatel urobi
nastavenie pripojenia ku PLC z PC tak isto
ako vo WPLSofte. S tym rozdielom, ze pripo-
jeni si moze vytvorit viac a ulozit ich pod
vlastnym menom. Na nastavenie Ethernetu
sluzi softvér DCISoft, ktory sa da pohodine
spustit ajz prostredia WPLsoftu a ISPsoftu.
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telny aj pre ostatné zariadenia od Delta
Electronics. Pri PLC Delta sa vSak da vyuZit aj

www.techpark.sk

Programové prostredie ISPsoft

Namalujmesiovladanie
Panel operdtora DOP-B03 je najnovsim pri-



rastkom novej rady panelov Delta DOP-B.Tie
sa vyznacuju TFT displejom s 65 536 farbami

Obrazovka panelu DOP-B03

a LED podsvietenim, ktoré zarucuje nizku
spotrebu energie. Displej je rezistivny s kry-
tim IP65 a Delta pouziva vlastny operacny
systém. Tento model ma pri uhlopriecke 4,3"
rozlisenie 480 x 272 pixelov v Sirokouhlom
formate.

Spojenie zabezpecuje 1 hardvérovy COM
port, na ktorom su dva volitelné porty RS-
232/422/485 a USB port pre jednoduché

Konektivita panelu DOP-BO3E211

programovanie. Druhy USB sluzi ako host
pre nahrdvanie a stahovanie programu,
histdrie, alebo pripojenie periférnych zaria-
deni. Oba USB porty umoziuju pracovat
s programom nielen v HMI paneli, ale aj
v pripojenom PLC po sériovej linke. Tento
model ponuka aj variant so zabudovanym
Ethernetom. Vzdialené monitorovanie,
ovlddanie a zber uUdajov cez Ethernet
poskytuje pouzivatelovi nové moznosti.
Takto je mozné pristupovat opat aj do PLC
cez uz zmienené pripojenie DirectLink
Ethernet.

Na programovanie poslizi softvér DOPSoft,
v ktorom sa pouzivatel'rychlo a lahko zorien-
tuje. Softvér eRemote umoznuje vzdialené
monitorovanie a ovladanie a softvér eServer
je prostriedok pre zber udajov. Pozbierané
udaje je mozné ulozit v uzivatelom defino-
vanych Excel siboroch. Oba su taktiez volne
stiahnutelné, ako aj vietok softvér od firmy
Delta Electronics. Kazdy si tak pred zakupe-
nim produktu moéze softvér vyskusat zdar-
ma. Systém Windows XP ajWindows 7 nema
so ziadnym Delta softvérom problém.
Panely od Delty maju taktiez kniznice pre

mnoho PLC inych vyrobcov a pripojenie
pomocou iného protokolu tak nie je striktne
obmedzené pouzitim PLC Delta.

Vzdialend spréava zvysi flexibilitu celého sys-
tému. K tomu Delta vyvinula novy produkt -
neriadené Ethernetové switche DVS.

Priklad blokovej schémy stroja - prepojenie systémov Delta

Ethernetovy switch DVS05 a DVS16 s pripojenim
optického kdbiu a alarmovym vystupom

Budte vspojeni

V pripade, ak je potrebné spojenie viacerych
zariadeni, ktorych komunikacia vyzaduje
vyssiu rychlost, Ethernet je vhodna volba.

K dispozicii su konfiguracie od 5 do 16
portov a verzie pre pripojenie optickych
kablov singlemédovych aj multimédovych.
Podporuju standardy IEEE 802.3 10Base-T,
IEEE 802.3u 100Base-T(X) a 100Base-FX, IEEE
802.3x a [EEE 802.1p. Niektoré modely maju
zabudované relé vystupy s funkciou
automatického varovania. Nastavenie sa
robi pomocou DIP prepina¢ov na cele
switchu. K ich funkcii nie je potrebné Ziadne
inicializacné nastavenie, staci len prepojit
zariadenia a vsetko bude hned fungovat.
Napdjanie v Urovniach 12V az 48 V zjedno-
dusujevybervybaveniarozvidzaca.
V Cesku a na Slovensku zabezpecuje distri-
buciu produktov Delta Electronics firma
ProfCom, s. r. 0. Samozrejmostou je technic-
ka podpora a moznost skoleni pre zaciatoc-
nikov aj pokrocilych.

Text: Ing. Stanislav Kénig
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